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Comment fonctionne-t-il ?

Réseau routier fin et ses caractéristiques

Matrices OD poids lourds

Matrices OD tous véhicules 
(courtes et longues distances)

Hypothèses socio-éco

Réseau affecté 
(TMJA) Comptages routiers

Apprentissage

Réseau affecté et peuplé 
(TMJA)

Hypothèses comportementales

Hypothèses organisationnelles

Un outil de modélisation du trafic 
routier fine échelle d’Atmo BFC pour 
améliorer la connaissance sur la 
mobilité et produire des scénarios



Projections 
jusqu’en 2050

Sur la base d’hypothèses socio-
économique, comportementales 

et organisationnelles.

Quel pourrait être le trafic 
routier en 2050 et sa répartition 

?

Quelles consommations 
d’énergie associées? 

Quelles émissions  associées ?

Analyse d’aires 
d’attraction

Combien de véhicules se 
rendent quotidiennement sur 

mon territoire et d’où 
viennent-ils ?

Exemple d’application : Etude 
d’opportunité ZFE-m GBM

Accessibilité des 
habitants

Combien d’habitants se 
trouvent à moins de 15 minutes 

d’un commerce proximité ou 
encore d’un service de santé ? 
(en voiture, à pied, ou en vélo)

Modification 
d’infrastructures ou 

de règles d’usage

Changement de  la 
vitesse autorisée

Modification du sens 
de circulation

Ajout d’un 
contournement

Analyse du trafic 
de transit

Transit poids lourds et 
véhicules légers

Exemple d’application :

Identifier la part des 
consommations et 
émissions liées à l’activité 
de mon territoire et de 
mes habitants

Exemples concrètes d’applications


