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Restauration de la Linotte et de la 
Quenoche à Loulans-Verchamp : 

Des milieux fonctionnels pour atténuer 
les effets des changements climatiques 

et maximiser la disponibilité de la 
ressource

journée Energie, Climat, Air

2 octobre 2025
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Vesoul

Besançon

CC des 1000 étangs
CC Rahin et Chérimont
CC du Triangle vert
CC du Pays de Lure
CC du Pays d’Héricourt
CC du Pays de Villersexel
CC du Pays de Montbozon et du Chanois
CC des deux Vallées Vertes
CC du Pays Riolais
CC du Doubs Baumois
CC du Val Marnaysien
CU Grand Besançon Métropole

CAP Val de Saône

CC du Val de Gray
CC de Jura Nord

Périmètre du SVO
Périmètre du bassin versant 
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Origine du projet
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États morphologique 
et écologique 

dégradés

Inondations récurrentes
(place du village + château)

Étiages marqués, sols 
asséchés rapidement
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Contexte
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Avant travaux (2019)

Rivière chenalisée, présence d’un canal et de fossés drainant. 



(et hauteur de nappe 
perdue)
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Avant travaux (2019)

Milieu aquatique stagnant et homogène, peu attractifs.



Peuplement piscicole en mauvais état (données FDAAPPMA 
70, 2016)

Introduction et contexte



Rappel des travaux



Les travaux
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Principe des travaux



Schéma et photos illustrant la 
situation avant et après travaux

Schémas M. Goguilly

Rappel des travaux
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Objectifs : 

• Améliorer la morphologie :
• Regagner la sinuosité du lit et la diversité des 

habitats et des écoulements 
• Regagner des milieux humides et créer des 

mares.
=> gagner en biodiversité

• Reconnecter le cours d’eau à sa nappe 
d’accompagnement 

=> augmenter la disponibilité en eau.

• Atténuer les inondations du centre du village.
• Favoriser la continuité écologique.
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Ampleur des travaux :

• 900 mètres de cours d’eau rectifié
transformés en 1 500 mètres de 
cours d’eau méandriforme.

• Comblement complet de l’ancien lit 
et des drains (9 000 m3 de remblais).

Château 
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Travail dans tout le fond de vallée nécessitant une coupe de 
la végétation et un remodelage du lit majeur.

Lin
o

tte, ja
n

vier 2
0

2
0
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Travail dans tout le fond de vallée nécessitant une coupe de 
la végétation et un remodelage du lit majeur.
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Travail dans tout le fond de vallée nécessitant une coupe de 
la végétation et un remodelage du lit majeur.
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Résultats
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« Quenoche 
témoin » 400m 
en amont, dans 
le parc à daims

= piézomètres

Château 
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« Linotte témoin » 
1200m en amont, au 
pont d’Ormenans

Château 



Invertébrés
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Invertébrés aquatiques

• Prélèvements au filet.

• Détermination et comptage 
à la loupe binoculaire.

• Note /20.

• Qualité de et 
microhabitat sur 1 à 2 ans

Trichoptère Ephéméroptère Plécoptère
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Scores :
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• Augmentation de la biomasse piscicole sur les secteurs restaurés.
• Stagnation sur le témoin non restauré.

+ 45 kg/ha

+ 180 
kg/ha

=



Ressource en eau
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Piézométrie

• Sonde de mesure des 
dans le sol.

• Interprétation du niveau de la nappe.

3 piézomètres



Ressource en eau
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+ 23 cm de hauteur 
d’eau en moyenne 

à l’automne par 
rapport à 2019.
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Surface totale ≈ 14 Ha
Surface « Milieux humides » ≈ 9 Ha

Niveau nappe : +0,23 m de h moyenne

Sol globalement argilo-limoneux
 Réserve utile en eau : 1,80mmeau/cmso

Soit 0,18m/m d’eau dans le sol

0,23m x 90 000m² =20 700m3

20 700m3 x 0,18m = 3 726 m3

Conso. moy. eau/hab : 150l/j soit 54m3/an

Soit l’équivalent de la 
consommation de 69 
personnes sur 1 an!!!

Ressource en eau



28

AVANT
APRES

Inondations



Conclusion



Intérêts sociaux
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Bénéfices paysagers et mise en lumière de la commune
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Intérêts sécuritaires

31

Limitation des inondations (exemple de 2021 à Guiseuil) 

=> Les inondations ont lieu là où il n’y a pas d’enjeu. Elles permettent de recharger la nappe.

Augmentation d’une ressource en eau de qualité 
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Intérêts économiques

Diminution des 
risques inondations laiterie

développement 
activité d’hébergement

maintien d’une activité
agricole adaptée et locale
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Centre bourg 
accessible en continu



Merci de votre 
attention

Site internet des syndicats :
www.riviereognon.fr

Guillaume BLONDEL
Maire de Loulans-Verchamp
Vice-Président CCPMC

Aurélien GESELL
Coordinateur contrat de rivière
Syndicat Vallée de l’Ognon
aurelien.gesell@riviereognon.fr


